
План демонтажа
УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

обозначение наименование

Существующие стены и перегородки

Демонтируемые стены и перегородки

Демонтируемые дверные блоки

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ И ПРИМЕЧАНИЯ
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План квартиры
Моховая ул., 18

№п/п

Наименование
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2

Коридор

3
Санузел
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План расстановки мебели

4,87 м2 

План возводимых перегородок.

4,87 м2 

План привязки сантехнического оборудования

4,87 м2 

План возводимых перегородок.
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Существующие стены и перегородки
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УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

обозначение наименование

Существующие стены и перегородки

Возводимые перегородки

зашивка
инсталляции
унитаза на
высоту
1200мм

устройство
раздвижной двери
"в пенал"

заложить
существующий
дверной проем

устройство
ниши

285 1655 830 1655 930 1655 475

ПРИМЕЧАНИЯ:
* Чистовой размер монтируемых перегородок - 100 мм;
* Стены монтировать с применением вибростека и
видбростила в местах примыкания стен к полу , потолку и
другим стенам;
* Отметкой уровня чистого пола является финишное
покрытие;
* Перед заказом и монтажом дверей необходимо провести
уточняющие замеры;
* Высота дверных проемов - 2100мм от уровня чистого
пола квартиры;
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4,87 м2 

План возводимых перегородок. УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ И ПРИМЕЧАНИЯ

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

обозначение наименование

Существующие стены и перегородки

Возводимые перегородки
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ПРИМЕЧАНИЯ:
* Чистовой размер монтируемых перегородок - 100 мм;
* Стены монтировать с применением вибростека и
видбростила в местах примыкания стен к полу , потолку и
другим стенам;
* Отметкой уровня чистого пола является финишное
покрытие;
* Перед заказом и монтажом дверей необходимо провести
уточняющие замеры;
* Высота дверных проемов - 2300мм от уровня чистого
пола квартиры;
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4,87 м2 

План привязки сантехнического оборудования
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План возводимых перегородок.
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